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O gegrundet 2007, Wien, 16 Mitarbeiterinnen
0 Forschung 1 Planung i Beratung

0 Thematische Schwerpunkte
A Energieeffizienz und Einsatz Erneuerbarer Energien
A Innovative Gebaudekonzepte fiir Neubau und Sanierung
A Betriebsoptimierung: Energiemonitoring, Lastganganalyse
A Energiemanagementsysteme nach ISO 50001, Energieaudits




Demonstrationsprojekte

Demoprojekt WilRgrillgasse

DemoprojektDavi dds Cor ne

Demoprojekt Kaiserstralle

INNOVATION
ENGINEERING

Demoprojekt Eberlgasse

Faktor-8-Sanierung mit hocheffizientem
DG-Ausbau

Hochwertige Sanierung eines

Griunderzeitensembles

9 Hochwertige Gebaudehiillensanierung
und Reduktion von Warmebriicken

9| Einsatz von verschiedenen
Komfortliftungssystemen (zentral und
dezentral)

1 CO2-neutrale Warmeversorgung mit
effizientem Haustechnikkonzept:
Pellets-Zentralheizung mit Einbindung
von fassadenintegrierten
Solarkollektoren

1 Errichtung einer PV-Anlage als
Insellésung

Dipl. -Ing. Walter Huttler,

1 Gebaudelbergreifende
Energieversorgung mit Fernwarme

1 Einbau zentraler Komfortliftung fur
das gesamte Ensemble

1 Neugestaltung der abgeraumten
Fassaden

1 ZeitgemaRe Grundrisse und
barrierefreie ErschlieBung

1 Liegenschaftsuibergreifende
Gestaltung der Hofflachen

‘ , ) e7 energy innovation & engineering

Sanierung eines denkmalgeschutzten
Gebaudes

denkmalgeschiitzten Fassade mit
Sichtziegelmauerwerk

9 Denkmalschutzgerechte Sanierung
der historischen Kastenfenster mit
Passivhauselementen

9 Einbau einer zentralen Komfortliftung
mit Warmerickgewinnung

1 Statische und thermische Sanierung
des Dachstuhls unter Einhaltung von
Denkmalschutzauflagen

Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019

Erste Sanierung auf Passivhausstandard
in Wien

1 Sanierung der Fassade auf
Passivhausqualitat

1 Einbau von Passivhausfenstern und -
tdren

1 Hochwertige Dammung der untersten
GescholRRdecke

1 Einbau einer zentralen Komfortliiftung
mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung

1 Energieversorgung durch
Grundwasserwarmepumpe

1 Uberwiegende Deckung des WP-
Strombedarfs durch Photovoltaik
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2.EUROPAISCHER KONGRESS UBER DIE

NUTZUNG, BEWIRTSCHAFTUNG UND ERHALTUNG
HISTORISCH BEDEUTENDER GEBAUDE
ENTSTANDEN IN DER VERCANGENHEIT
GENUTZT IN DER GEGENWART

ERHALTEN FUR DIE ZUKINFT

2.EUROPEAN CONGRESS ON

THE USE, MANAGEMENT AND CONSERVATION
OF BUILDINGS OF HISTORICAL VALUE

BORN IN THE PAST

USED TODAY
PRESERVED FOR THE FUTURE

10. -T1. Oktober 2013
Hofburg Wien

SAVE THE DATE

We would like to invite you to a congress
at the Hofburg Vlenna

Lﬁ

.......
.............

Main topics

Energy efficiency in historic buildings

Norms and standards for historic buildings



the european
heritage academy
Teil des Curriculums:

Technische Anpassung von historischen Gebauden an
zeitgemale Anforderungen

O Barrierefreiheit
0 Brandschutz

0 Energieeffizienz und Einsatz Erneuerbarer Energietrager

Dipl. -Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019
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M EEHB2018

The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings

Home About EEHB v Papers Presentations Programme & participants Contact

k]

The conference
was successfully
completed
September 2018

Swedish
Energy Agency

UNIVERSITET

Q

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
D RIKSANTIKVARIEAMBETET
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TASK SHARING
Twenty five institutions from thirteen different countries. Task59
will benefit from the expertise and previous experiences that the
different partners will bring to the project.

Scuola universitaria professionale

l? Ce re m a della Svizzera italiana
m 3 SUPSI

SHACEsc® N4 TASK -
SOLAR HEATING & COOLING PROGRAMME || Erercy i Bukings and H’ #EuropeForCulture
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | Communiies Programme
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Case study database

interreg @ > r
Alpine Space Startseite Login/Registrierung Uber ATLAS Kontakt n TASK_ S
ATLAS SHC =ca

J A

— 2019.02.22 —— 2019.03.04 — 2019.03.11

Osramhuset (The Osram Building) Rainhof Villa Castelli
Land: Land: IT Land: IT
Sprachen: en;de;it Sprachen: en;de Sprachen: ende;it

—— 2019.04.05 2019.04.12
Klostergebaude Kaiserstrasse Bauernhof Trins
Land: AT Land: AT
Sprachen:en Sprachen: en;de

—— 2019.05.20 —— 2019.07.03
Timber-framed house in Alsace,
France Land: ES
Land: FR Sprachen: en;it

Sprachen:en

2019.10.08
Mariahilferstrasse 182 - Work in

—— 2019.10.08
Castel Doragno - Work in progress

1 manide PR S

Mercado del Val, Valladolid (Spain)

e

—— 2019.10.08

2019.05.07
Hof 6, Schwarzenberg, Voralberg,
Austria

Land: AT

Sprachen: en

—— 2019.07.04

Solar silo
Land: CH

Sprachen:en

House Pernter - Work in progress

a2
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Uberblick Case studies

Interim status, Sept. 2019

Protection level HVAC 'enevable energy soui Evaluation / Monitoring data
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Copenhagen | DK | 1945-1959 plan
Gsies IT | before 1600 plan [plan
Bellano IT | 1850-1899 plan |plan [plan
Vienna AT | 1850-1899 plan [plan
Hundested | DK | 1850-1899
L'Aquila IT | before 1600
Graming DE | before 1600 plan |plan [plan
Baierbrunn DE | before 1600 plan |plan
Tolmin SLO| 1900-1944
isschwarzenberg AT | 1600-1700 plan [plan |plan
Valladolid ES | 1850-1899

Dipl. -Ing. Walter Huttler,

Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019
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ung 201»5 / baublro in situ / 159 m2 PV mit 40kWh Batteriespeicher (2nd-Life)

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
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Solar silo (Basel/CH) hd TASK

Entwicklung der PV-Module an der ETH Lausanne (EPFL)

Scuola universitaria professionale
: della Syizzera if§ I

Foto: © Martin Zeller



EPFL About Education Research Innovation Schools Campus 50years Q

:= Browse | @ > About > Presentation

Presentation
EPFL missions
History of EPFL

Key figures

Annual report

Governance

L'Ecole
Regulations and guidelines Po Iytec h n iq u e
Fédérale de

i) Lausanne

Vice Presidencies

Academic rankings

News & Media EPFL is the most cosmopolitan of all European
technical universities. It welcomes students,
professors and collaborators of more than 120
Working at EPFL nationalities. With both a Swiss and
international vocation, EPFL focuses on three
missions: education, research and innovation.
Equality EPFL collaborates with an important network
of partners, including other universities and
colleges, secondary schools and
Sustainability gymnasiums, industry and the economy,

Extended campuses

Recruiting EPFL talents

Respect

Philanthropy at EPFL



RETROFIT RENOVATION GENERAL
SOLUTIONS PROCESS INFORMATION

EVALUATION

5 Energy performance

Alpine Space
ATLAS

Solar silo

Dornacherstrasse 192
4053
Basel, Schweiz

+ Contact Details

+ Owner

Not listed

Startseite

liir Protection level

66 kWh/m2.y

Login/Registrierung

T Building age
1850-1899

Uber ATLAS Kontakt

As avisible sign of the shift from fossil fuels to renewable energies, the
former coal silo and heating plant of the machine factory Sulzer
Burckhardt AG in the ,Gundeldinger Feld“ in Basel is covered with

colored PV modules.

% Building use
Offices

2 Building area

Net floor area [m?]: 606,0

RENOVATION PROCESS

Architecture

BUILDING DESCRIPTION

%5 Construction type

Concrete masonry wall

+ MORE




GENERAL
INFORMATION

RENOVATION
PROCESS

EVALUATION

Source:

hﬁ TASK

External Walls

The building envelope was thermally insulated. The northern and southern facade (as well as the roof) are
equipped with colored PV modules, the east and west facades are plastered. An outside stair and lift tower is
located on the north side.

As the ,Gundeldinger Feld" as an ensemble is under heritage protection, the remodeled building was required
to match the style and color scheme of the site.

U-value (pre-intervention) [W/m2K]: U-value (post-intervention) [W/m2K]:
2,0 0,16
W/m2K W/m?K
Original wall build-up Retrofitted wall build-up
Concrete - Concrete :
[ Barewall: 200mm
200 mm
S Insulation - Mineral wool:
— Omm - | 200 mm
Airgap:
80 mm

Cladding - Colored frameless
photovoltaic modules and fiber
cement panels:

16 mm

16
Case study database IEA Task 59




Photovoltaik - Weiterentwicklung und neue e
Gestaltungsmaoglichkeiten

Mittlerweile bieten Photovoltaik Hersteller unterschiedlichste Modularten ﬁﬁ TASK
mit vielseitigen Gestaltungsmadglichkeiten an.

Standard MeWdBIl ecki Ausf ¢ ¢hrung

ﬁEFLECT\
/ \ ‘
‘\ ‘\\\\\\\\W /J

AMonokristalline Standardmodule

AGlas mir reduzierter Reflexion

AModulrahmen schwarz beschichtet

ARiuckseitenkontakte, die Verbindung der Zellen ist nicht
sichtbar

AHohe Kosteneffizienz aufgrund standardisierter
Ausfuhrung

AGuter Wirkungsgrad Hoher Ertrag

ALeistung pro m2 Modulflache: 190-210Wp

Foto: Kiotosolar

Dipl. - Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019 17
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Photovoltaik - Weiterentwicklung und neue e ’
Gestaltungsmaoglichkeiten
ﬁﬁ TASK

Semi-Felxible Module

Flexible Module mit einer Starke von 6mm
Kein Glas, durch Oberflachenstruktur keine Reflexion
Geringes Gewicht

v v D D

konnen am Untergrund verklebt, verschraubt, oder
vernietet werden

>

Montage z.B. zwischen Blechfalz

>

Grolie, Form, Farbe des Moduls kdnnen angepasst
werden (unterschiedliche Zellenarten und Farben des
Backlayers)

A Leistung pro m2 Modulflache: 170Wp

Foto: DAS energy

Dipl. -Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmannschaft
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Photovoltaik - Weiterentwicklung und neue e ’
Gestaltungsmaoglichkeiten
ﬁﬁ TASK

Glas/Glas Module

A Photovoltaik-Elemente fiir die Gebaudeintegration
als individuelle Losungen

optische Homogenitat durch Siebdruckoberflachen
Freie Wahl von Farbe und Transparenzgrad

> > >

Je nach gewéhlter Druckmatrix Solarzellenstruktur
kaum mehr wahrnehmbar

Modulformen frei wahlbar Verbundsicherheitsglas
Module bis max. 3.000 x 6.000 mm

> >

Foto: Kiotosolar, Ertex solar

Dipl. -Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019 19
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Photovoltaik - Weiterentwicklung und neue e ?
Gestaltungsmaoglichkeiten
ﬁ‘ TASK

Solardachziegel

PV Module in Dachziegelform, unterschiedliche
Formate und Farben bzw. Optik verflgbar
Unterschiedliche Deckung abhangig von Format
moglich z.B. Rechteckdoppeldeckung

Module mit zusatzlichen Sturmklammern
verfligbar

Umsetzung erfolgt im Rahmen einer
Neueindeckung

Leistung Pro m2: 120 bis 150 Wp/m? (eine PV
Zelle je Dachziegel), ca. 25 Schindeln pro m?2

Foto: Solteq

.
13 E E
£ E, £
lsv 8 ~ S \
Y A

Dipl. -Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmaa niouiiwis vvicin, oi . wnwomer cuao 20

‘ , ) e7 energy innovation & engineering




ASol ardachziegel i
unterschiedlichen Formaten und
Zell entypen (AAIlt st a"ﬂ

a TASK

Dipl. -Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019
e7 energy innovation & engineering
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Valentina Cari

\



EURAC solar Dr. Arch, Analyse und Planung
architecture H 3
el raum | et Valentina Carl Restauratorische Arbeiten

mobility

Die Fassade wurde nach den
Vorgaben des Denkmalschutzes
vollkommen restauriert : gereinigt,
konsolidiert (Acrylharz mit Pinsel
und Spritze), Fehlstellen in
Originaltechnik erganzt.

Fir eine einwandfreie Funktion der
Innenda@mmung wurde besonders
darauf geachtet, jegliche Fugen
und Risse zu verschliel3en.



eurac

Villa Castelli (Como See/IT) research

Sanierungsvarianten auf Basis Lebenszykluskostenberechnung

0 1 Minimalsanierung

ﬁ‘ TASK

0 2 Basissanierung (Kriterien Steuerbonus)

v v > D D> P

0 3 nZEB-Sanierung mit Erneuerbarer Energie

AulRenwand: 20cm Perlite-Innenddmmung / tw. 8cm Aerogeldammung
Dach: zusatzlich 12cm Aufsparrendammung (Holzfaser und Zellulose)
Fenster mit 3-fach Verglasung

Kontrollierte Wohnraumltftung

Warmepumpe mit Geothermie/Tiefensonden

PV-Anlage

V' Senkung des Heizwarmebedarfs von 230 auf 15 kWh/m2.a
\V Uberwiegende Deckung des Restenergiebedarfs durch

(D

Erneuerbare Energie
Lebenszykluskostenberechnung als Entscheidungsgrundlage

Dipl. - Ing. Walter Huttler, Kongress Burghauptmannschaft Wien, 17. Oktober 2019 25
e7 energy innovation & engineering



EURAC solar Dr. Arch. Hygrothermische Simulationen
resedrch | raum| gy Valentina Cari kritische Details

mobility

Zwischendeckenauflager Balkenkopf auf Auf3enwand

AUSSEN INNEN - 1.O0BERGESCHOSS

Aussenputz : Kleber 1-2em
Stelnmausewerk 43738 om - Perlite-Innendédmmpiatte 20cm
Innenputz 24 cm ' Innenputz 1,5cm

Kiober 1-2om




E solar Dr. Arch. Hygrothermische Simulationen
research raum | chehrgsaure Valentina Cari kritische Details

mobility

Zwischendeckenauflager Balkenkopf auf Aul3enwand

Verlauf der relativen Luftfeuchte in der Konstruktion

Location In (M}

! 12 I 0f 18 1 12
Loaon Locaonin )

[M100 H o5 0 90N 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 357 30 257 200 150 100 5]




EURAC solar Dr. Arch. Hygrothermische Simulationen
research  [raum | ey Valentina Cari kritische Details

mobility

Zwischendeckenauflager Balkenkopf auf
Aullenwand

e — e
e e e B

Temperatur und relative Feuchtigkeit am Balkenkopf H| ]
100 100 &
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EURAC solar Dr. Arch. Hygrothermische Simulationen
I M architecture H N
research raum | enerey Valentina Cari kritische Details

Zwischendeckenauflager Balkenkopf auf
Aullenwand
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Temperatur und relative Feuchtigkeit am Balkenkopf IH ]
100 —— e 100 o;
Entspr. Holzfeuchte Essen - T 5
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EURAC solar Dr. Arch. Umsetzung und Ergebnisse

architecture H N
research I'a U m | ;noel;ﬁ?ty Valentina Cari Energieeffizienz
175'000 - ' N
minus 130000 kWh/a -
150'000 Y / = Heizwarmebedarf
125'000 / Solare Gewinne
'é lograoa / E Interne Gewinne
= 75'000 /
50'000 / W Liftungswarmeverluste
25'000 7 - S W Transmissionverluste
D LR R Tt Th

Bestand Saniert
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,I| (Gamo See/IT)

“rf\aigeschutztenbbjekts Zunmg nZEB %“ '

Villa Castg

Sanierung eines de

59’
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Foto: © Valentina Cari



GENERAL
INFORMATION

RENOVATION
PROCESS

RETROFIT
SOLUTIONS

EVALUATION

Alpine Space
ATLAS

interreg @A

Startseite

Villa Castelli

Via Loreti 4
23822
Bellano (LC),

+ Contact Details

+ Owner

+ User

5 Energy performance

18,27 kWh/m2.y

i Protection level
Listed

Login/Registrierung

™ Building age
1850-1899

Uber ATLAS Kontakt

R

4 TASK * DE v
SHC eeca

Villa Castelli is a listed building from the 19th century located at the
riverside of Lake Como (ltaly). The owners set the ambitious goal of
renovating the Villa, which had belonged to the family for about 140
years, to the lowest possible energy demand while maintaining the
original use of the rooms and the external appearance. The renovation
achieved a 90% energy demand reduction and a significant increase in
comfort, demonstrating that also a listed building can become nZEB.

# Building use
Residential (rural)

(5 Building area
Net floor area [m?]: 564,0

“5 Construction type
Stone masonry wall
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trimmel wall
architekten ztgmbh
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ENERGY
INNOVATION
ENGINEERING

C<

Sanierung Klostergebaude

Kaiserstral3e, Wien

PE

ﬁi TASK

trimmel wall

architekten ztgmbh
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Sanierung Klostergebaude =)

INNOVATION
ENGINEERING

Kaiserstral3e, Wien ﬁ'i TASK 59
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